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1 Installation und Konfiguration 



VorsichtsmaBnahmen 



AWARNUNG! Lesen und beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen und alle weiteren, 
die im Handbuch aufgefuhrt sind, urn die Verletzungsgefahr und das Risiko von Gerate- 
schaden zu minimieren. 



• Schauen Sie nicht direkt in die Linse, wenn die Lampe eingeschaltet ist. 

Setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Der Projektor darf nicht mit 
Wasser in Beruhrung kommen. 

• Halten Sie Papier, Kunststoff und anderes brennbares Material mindestens 0,5 m (2 1 ) vom 
Projektorobjektiv und den Entluftungsoffnungen entfernt. 

Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeiten, Speisereste oder andere Fremdkorper in den 
Projektor gelangen. Sollten Fremdkorper in den Projektor gelangen, bitten Sie HP urn Hilfe. 

Stellen Sie keine Gegenstdnde auf den Projektor. Achten Sie darauf, dass keine Flussig- 
keiten in den Projektor gelangen konnen. 

Blockieren Sie keine am Projektor befindlichen Entluftungsschlitze. Stellen Sie den Projektor 
nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizungen oder Verstarkern auf. 

Verwenden Sie ausschlieBlich ein zertifiziertes Netzkabel, das fur die auf dem Produkt- 
etikett angegebene Spannung und Stromstdrke zugelassen ist. Legen Sie keine Uberlast 
am Stromanschluss oder am Verldngerungskabel an. Sie durfen die Erdungsvorrichtung 
am Netzkabel nicht umgehen. 

Fuhren Sie alle Kabel so, dass niemand darauf treten oder daruber stolpern kann. 

Stellen Sie den Projektor mit seiner Bodenfldche auf eine ebene und stabile Fldche oder 
auf eine HP Deckenhalterung. Stellen Sie den Projektor nicht auf seine Frontfldche. 

Beruhren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern. Siehe "Reinigen des Projektorobjektivs" 
auf Seite 47. Verwenden Sie ein weiches trockenes Tuch, urn das Projektorgehduse zu 
reinigen. 

Offnen Sie den Projektor nur, wenn Sie in diesem Handbuch ausdrucklich dazu aufgefor- 
dert werden und der Projektor sich ausreichend abgekuhlt hat. 

Sollten Schdden am Projektor auftreten, bitten Sie HP urn Unterstutzung. 
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Lieferumfang 



Stellen Sie vor Konfigurieren Ihres Projektors sicher, dass der Versandkarton die in der folgen- 
den Tabelle aufgelisteten Komponenten enthalt. Wenn eine der folgenden Komponenten fehlt, 
wenden Sie sich bitte an HP. 



TIPS 3 : Wenn Sie den Versandkarton geoffnet und dessen Inhalt herausgenommen haben, 
5 v bewahren Sie den Versandkarton fur den Fall auf, dass Sie den Projektor versenden mussen. 




Komponenten im Versandkarton 





Komponente 


Funktion 


o 


Projektor 


Zeigt Bilder an. 


© 


VGA-Kabel 


Dient zum Verbinden des Videoausgangs am 
Computer mit dem Projektor. 


© 


Netzkabel 


Dient zum AnschlieBen an eine Netzstrom- 
quelle. 


© 


Fernbedienung 


Dient zum Steuern des Projektors. 
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Komponenten im Versa ndkarton (Fortsetzung) 





Komponente 


Funktion 


© 


Dokumentationspaket 


Enthalt die Dokumentation zum Konfigurieren 






una Verwenden des Projektors sowie Intorma- 






tionen zu Support und Garantie. 


© 


Kurzeinfuhrung 


Enthalt die Anweisungen zur Inbetriebnahme. 



Allgemeine Ausstattung 

Projektor im Uberblick 




Hauptkomponenten 





Komponente 


Funktion 


o 


Infra rota nschluss 


Empfdngt Signale von der Fernbedienung. Dient 




auch als Taste zum Anpassen der Hohe. 


© 


Taste zur Hoheneinstellung 


Dient zum Einstellen der Hohe des Bilds. 
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Hauptkomponenten (Fortsetzung) 





Komponente 


Funktion 




r 1 • 1-7 n . 

Fokussier- una Zoom-Ringe 


r 1 • i-N- ■ r 1 • 1 

Fokussierring: Dient zum Fokussieren bei emem 
Abstand von 1 bis 10 m (3 bis 33'). 

Zoom-Ring: VergroBert das Bild von 100 % auf 
116%. 


0 


Tastenfeld 


Enthdlt die Steuertasten und die Kontrollleuchten. 




Objektivdeckel 


Schutzt das Objektiv. 




Objektiv 


Projiziert das Bild. 
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Tasten und Kontrollleuchten am Projektor 




Position von Tasten und Kontrollleuchten am Projektor 





Komponente 


Funktion 


o 


Ein-/Aus-Taste 


Schaltet den Projektor ein oder aus. 


© 


Trapezkorrektur 


Passt das Bild an, um schrdge Kanten zu beseitigen. 


© 


Tasten zum Vor- und Zuruckbldttern 


Bldttern auf einem angeschlossenen Computer um 
eine Seite vor oder zurikk. 


© 


Taste "source" 


Zeigt das Bild von der ndchsten Eingangsquelle an. 


© 


Taste "Bildmodus" 


Wdhlt die ndchste Bild- und Farbkombination aus - 
Idsst sich individuell einstellen. 


© 


Temperaturkontrollleuchte 


Warnt Sie, wenn der Projektor sich stark erwdrmt. 


© 


Lampenkontrollleuchte 


Warnt Sie, wenn die Lampe defekt ist. 


© 


Menutasten 


Dienen zum Andern der Einstellungen uber das 
On-Screen-Menu. 


© 


Taste "autosync" 


Synchronisiert den Projektor erneut mit dem Ein- 
gangssignal von einem Computer. 
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Ruckseite 




Komponenten auf der Ruckseite 





Komponente 


Funktion 


o 


S-Videoeingang 


Dient zum AnschlieBen einer S-Videoquelle. 


© 


Composite-Videoeingang 


Dient zum AnschlieBen einer Composite-Videoquelle. 


© 


Audioeingange 


Dienen zum AnschlieBen einer Stereoaudioquelle mit 
Hilfe von RCA-Steckern oder eines Stereo-Miniphon- 
steckers. 


© 


USB-Anschluss 


Dient zum AnschlieBen an den Computer und 
Steuern der Maus. 


© 


VGA-Eingang 


Dient zum AnschlieBen einer Videoquelle vom Compu- 
ter oder einer Component-Videoquelle. 


© 


VGA-Ausgang 


Sendet das VGA-Eingangssignal an einen Monitor. 


© 


Hauptnetzschalter 


Unterbricht die Stromzufuhr zum Projektor. Schalten Sie 
den Projektor uber diesen Schalter aus, wenn Sie das 
Netzkabel vom Projektor losen mussen. 



ACHTUNG: Verwenden Sie diesen Schalter nicht, urn 
den Projektor auszuschalten. Verwenden Sie dazu die 
Ein-/Aus-Taste an der Oberseite des Projektors. 



12 Installation und Konfiguration 



Komponenten auf der Ruckseite (Fortsetzung) 





Komponente 


Funktion 


© 


1 2-VDC-Trigger-Ausgang 


Steuert einen motorgesteuerten Projektionsbildschirm 
oder ein vergleichbares Zubehorgerdt. 

HINWEIS: Nur bei bestimmten Modellen vorhanden. 


® 


Netzanschluss 


Dient zum AnschlieBen eines Netzkabels an den 
Projektor. 




DVI-Eingang 


Dient zum AnschlieBen einer DVI-D-Digitalvideoquelle. 
HINWEIS: Nur bei bestimmten Modellen vorhanden. 




Sicherungsvorrichtung 


Dient zum Sichern des Projektors an einem fest stehen- 

J r~\U- l i -i i_i-l£ • 1/ l_ l -l c Ll 

den Objekt mit Hilte eines Kabels mit ochloss. 




Serieller Anschluss 


Dient zum AnschlieBen eines Raumsteuerungsgerdts. 
HINWEIS: Nur bei bestimmten Modellen vorhanden. 



Allgemeine Ausstattung 1 3 



Fernbedienung 



TIPP: Damit Sie die Fernbedienung verwenden konnen, mussen Sie zundchst den Batte- 
= % rieschutz entfernen. Ziehen Sie dazu die Kunststofflasche aus der Fernbedienung heraus. 




Komponenten der Fernbedienu 





Komponente 


Funktion 


o 


hide (Taste) 


Dient zum Ausblenden des Bilds und Stumm- 
schalten des Lautsprechers. 




Ma us-Pad 


Bewegt den Mauszeiger auf einem angeschlos- 
senen Computer. 




Ein-/Aus-Taste 


Schaltet den Projektor ein oder aus. 


0 


Tasten mit Klickfunktionen wie bei linker/rechter 
Maustaste 


Dienen zum Ausfuhren der Funktionen wie beim 
Klicken mit der linken/rechten Maustaste an 
einem angeschlossenen Computer. 




Tasten zum Vor- und Zuruckbldttern 


Blattern auf einem angeschlossenen Computer 
urn eine Seite vor oder zuriick. 
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Komponenten der Fernbedienung (Fortsetzung) 





Komponente 


Funktion 


© 


autosync (Taste) 


Synchronisiert den Projektor erneut mit dem Ein- 
gangssignal von einem Computer. 


© 


Bildmodus (Taste) 


Wdhltdie ndchste Bild- und Farbkombination 
aus - Idsst sich anpassen. 


© 


Menutasten 


Dienen zum Andern der Einstellungen uber das 
On-Screen-Menu. 


© 


source (Taste) 


Zeigt das Bild von der ndchsten Eingangsquelle 
an. 



behor 

Mit Hilfe des Zubehors fur Ihren HP Projektor konnen Sie das Vorfuhren von Prasentationen 
optimieren. Das Zubehor konnen Sie unter http://www.hp.com oder bei Ihrem Projektor- 
handler erwerben. 

HP Deckenmontage-Kit - dient zum bequemen und unauffalligen Aufhdngen Ihres Projek- 
tors an der Decke. 

HP Projektionsbildschirme - mobile Bildschirme, die sich bequem tragen und uberall auf- 
stellen lassen sowie fest stehende Bildschirme, die den Komfort weiter erhohen. 

HP Premium-Fernbedienungen - lassen Sie Ihre Prasentationen optimal steuern. 

• HP Netzkabel - dienen zum AnschlieBen des Projektors in alien Regionen. 

• HP Kabel - ermoglichen den Anschluss aller Audio-Video-Gerdte. 

HP Ersatzlampen - sorgen wieder fur fabrikneue Helligkeit der Projektion. 
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Konfigurieren des Projektors 

Positionieren des Projektors 




Der folgenden Tabelle konnen Sie entnehmen, wo Sie den Projektor relativ zur Projektions- 
fldche platzieren. 



-O- TIPP: Stellen Sie den Projektor fur eine optimale Bildqualitat in einer Entfernung von 1 ,5 bis 
' = % 5 m (5 bis 1 6') zur Projektionsfldche auf. 
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BildgroBe in Relation zum Abstand von der Projektionsflache - ep6310 Series 



BildgroBe (Diagonale) 


BildgroBe (Breite) 


Entfernung 

(Objektiv zu Projektionsflache) 


(Zoll) 


(Meter) 


(Zoll) 


(Meter) 


(Zoll) 


(Meter) 


30 


0,8 


24 


0,6 


41 bis 48 


1,1 bis 1,2 


40 


1,0 


32 


0,8 


55 bis 64 


1,4 bis 1,6 


60 


1,5 


48 


1,2 


83 bis 96 


2,1 bis 2,4 


80 


2,0 


64 


1,6 


1 10 bis 128 


2,8 bis 3,3 


100 


2,5 


80 


2,0 


138 bis 160 


3,5 bis 4,1 


120 


3,0 


96 


2,4 


166 bis 192 


4,2 bis 4,9 


150 


3,8 


120 


3,0 


207 bis 240 


5,3 bis 6,1 


180 


4,6 


144 


3,7 


248 bis 288 


6,3 bis 7,3 


200 


5,1 


160 


4,1 


276 bis 320 


7,0 bis 8,1 


240 


6,1 


192 


4,9 


331 bis 384 


8,4 bis 9,8 


270 


6,9 


216 


5,5 


372 bis 396 


9,5 bis 10,0 
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BildgroBe in Relation zum Abstand von der Projektionsflache - ep6320 Series 



BildgroBe (Diagonale) 


BildgroBe (Breite) 


Entfernung 

(Objektiv zu Projektionsflache) 


(Zoll) 


(Meter) 


(Zoll) 


(Meter) 


(Zoll) 


(Meter) 


30 


0,8 


24 


0,6 


43 bis 50 


1,1 bis 1,3 


40 


1,0 


32 


0,8 


58 bis 67 


1 ,5 bis 1 ,7 


60 


1,5 


48 


1,2 


87 bis 101 


2,2 bis 2,6 


80 


2,0 


64 


1,6 


116 bis 134 


2,9 bis 3,4 


100 


2,5 


80 


2,0 


145 bis 168 


3,7 bis 4,3 


120 


3,0 


96 


2,4 


174 bis 202 


4,4 bis 5,1 


150 


3,8 


120 


3,0 


217 bis 252 


5,5 bis 6,4 


180 


4,6 


144 


3,7 


261 bis 302 


6,6 bis 7,7 


200 


5,1 


160 


4,1 


290 bis 336 


7,4 bis 8,5 


240 


6,1 


192 


4,9 


348 bis 400 


8,8 bis 10,0 


270 


6,9 


216 


5,5 


391 bis 400 


9,9 bis 10,0 



Wenn Sie nicht mit der Entfernungstabelle arbeiten mochten, konnen Sie anhand der folgen- 
den Gleichungen die Entfernung berechnen, in der Sie den Projektor relativ zur Projektions- 
flache aufstellen mussen. 

Berechnen der Entfernung von Projektionsflachen 

Entfernung vom Objektiv zur Projektionsflache = A x Breite der Projektionsflache 
Kleinste und groBte Entfernung von der Projektionsflache = B 

Breite der Projektionsflache = 0,8 x Diagonale der Projektionsflache (bei Seitenverhdltnis 3:4) 

Projektorobjektiv unterhalb der Unterkante der Projektionsflache = C x Breite der Projektionsflache 
(bei Seitenverhdltnis 4:3) 

vp63 10 Series vp6320 Series 

A= 1,7 bis 2,0 A= 1,8 bis 2,1 

B = 1 bis 10 m (3 bis 33') B = 1 bis 10 m (3 bis 33') 

C = 0,11 bis 0,41 C = 0,11 bis 0,43 
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AnschlieBen an Netzstrom 



1. Stellen Sie den Projektor auf eine stabile Oberfldche, die 1 bis 10 m (3 bis 33') von der 
Projektionsfldche entfernt ist. Im Idealfall ist die Stellfldche niedriger als die Unterkante der 
Projektionsfldche. 

SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels an der Ruckseite des Projektors O und das andere 
Ende an einer geerdeten Netzsteckdose © an. 

3. Schalten Sie den Projektor uber den Hauptnetzschalter © auf der Ruckseite des Projektors 
ein. 




Wenn Sie den Projektor dauerhaft an der Decke oder hinter der Projektionsfldche montieren 
mochten, lesen Sie die Anweisungen unter "Installieren des Projektors" auf Seite 53. 
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AnschlieBen eines Computers 



Erfordert: 

VGA-KabelO 
USB-Kabel © (optional) 
Audiokabel, Miniphon €) (optional) 




Die optionale USB-Anschlussverbindung ermoglicht Ihnen, die Mausfunktionen und die Funk- 
tion zum Vor-/Zuruckblattern der Fernbedienung zu verwenden. 

Siehe "Anzeigen eines Computerbildschirms" auf Seite 33. 



-O- TIPP; Wenn der Computerbildschirm nicht auf der Projektionsflache erscheint, mussen Sie 
' ' s gegebenenfalls eine Tastenkombination am Computer drucken, urn den VGA-Ausgang des 
Computers zu aktivieren. Bei einigen Computern mussen Sie beispielsweise die Tastenkombi- 
nation FN+F4 oder FN+F5 drucken. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie in der mit Ihrem 
Computer mitgelieferten Dokumentation. 

TIPP: Sie konnen einen exterenen Computermonitor an den VGA-Ausgang des Projektors 
anschlieBen. Auf dem Monitor wird das Signal angezeigt, das am VGA-Eingang anliegt. Dies 
gilt auch dann, wenn der Projektor ausgeschaltet ist oder die Daten einer anderen Quelle 
anzeigt. 
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AnschlieBen eines Handheld-Organizer 

Nicht die Handheld-Organizer sind mit VGA-Ausgdngen ausgestattet. Fur den iPAQ Pocket- 
PC benotigen Sie moglicherweise eine PC Card mit einem 15-poligen VGA-Ausgang. Setzen 
Sie bei Bedarf eine Zubehorkarte mit einem VGA-Ausgang in den Organizer ein. 

Erfordert: 

VGA-KabelO 

Zubehorkarte mit VGA-Ausgang © (in einigen Fallen) 
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schlieBen einer Videoquelle 



Viele Videogerdte verfugen nur uber einen einzigen Ausgangstyp. Wenn Sie das Gerdt am 
Projektor anschlieBen, wdhlen Sie die Anschlussverbindung aus, die die beste Bildqualitdt 
liefert. In der folgenden Liste sind die Videoverbindungen aufgefuhrt, wobei diejenigen mit 
der hochsten Bildqualitdt oben stehen: 

• DVI-Verbindung (hochste Qualitdt) 

• Component-Videoverbindung 

• S-Videoverbindung 

• Composite-Videoverbindung 

Die in den folgenden Abbildungen dargestellten Video- und Audiokabel sind bei HP erhdltlich. 

Wenn Sie ein SCART-Videogerdt an den Projektor anschlieBen mochten, benotigen Sie einen 
(bei HP erhdltlichen) SCART-Adapter. 

AnschlieBen einer DVI-Quelle 

Ein DVI-Anschluss ist nur bei bestimmten Modellen verfugbar. Er unterstutzt nur digitale DVI- 
Quellen. 

Beispiele: Kabel-Boxen, Satelliten-Receiver und einige Computer 
Erfordert: 

• DVI-D-Kabel O 
Audiokabel, RCA © (optional) 
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AnschlieBen einer Component-Videoquelle 

Beispiele: Kabel-Boxen, DVD-Player, Satelliten-Receiver und Audio-Video-Receiver 
Erfordert: 

• Component-zu-VGA-Kabel O 
Audiokabel, RCA © (optional) 

TIPP: Viele DVD-Player und andere hochwertige Videogerate sind mit einem Component- 
Videoausgang ausgestattet. Die drei RCA-Anschlusse sind mit YPbPr oder YCbCr beschriftet. 

Konfigurieren Sie die Videoquelle moglichst so, dass ein Progressive-Scan-Ausgang ver- 
wendet wird, z. B. 480p, 575p oder 720p. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Benutzerdokumentation, die zusammen mit Ihrer Videoquelle geliefert wird. 
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AnschlieBen einer S-Videoquelle 

Beispiele: DVD-Player, Videorecorder, Kabel-Boxen, Camcorder und Video-Game-Gerate 
Erfordert: 

• S-Videokabel O 

Audiokabel, RCA © (optional) 
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AnschlieBen einer Composite-Videoquelle 

Beispiele: Videorecorder, DVD-Player, Audio-Video-Receiver und Video-Game-Gerdte 
Erfordert: 

• Composite-Videokabel O 

Audiokabel, RCA © oder kombiniertes Video-Audiokabel (optional) 
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Ein- und Ausschalten des Projektors 



Einschalten des Projektors 

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen und der Projektor uber den Haupt- 
netzschalter eingeschaltet wurde. 

2. Offnen Sie das Objektiv, indem Sie den Objektivdeckel O nach links schieben. 

3. Drucken Sie die Ein-/Aus-Taste © am Projektor oder auf der Fernbedienung. 

Der Projektor benotigt ungefahr eine Minute zum Aufwarmen. Wahrend der Aufwarm- 
phase blinkt die Netzkontrollleuchte. 



V ■ * 

-O- TIPP: Wenn das Bild nicht auf der Projektionsflache erscheint, probieren Sie Folgendes: 

• Drucken Sie bei Verwendung eines Computers die Tastenkombination, uber die der Video- 
ausgang des Computers aktiviert wird. Bei einigen Computern mussen Sie beispielsweise 
die Tastenkombination FN+F4 oder FN+F5 drucken. 

1 Drucken Sie die die Taste source am Projektor mindestens einmal, urn den richtigen Ein- 
gang auszuwahlen. 
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HINWEIS: Es ist normal, dass sich Teile des Projektors und die Luft, die aus dem Projektor 
stromt, stark erwarmen. Wenn sich der Projektor jedoch Oberhitzt, leuchtet die Temperatur- 
kontrollleuchte auf und der Projektor wird heruntergefahren. 



Ausschalten des Projektors 

1. Drucken Sie die Ein-/Aus-Taste am Projektor oder auf der Fernbedienung, urn den Projek- 
tor auszuschalten. Halten Sie die Taste nicht gedruckt. 

Wahrend der Abkuhlphase blinkt die Ein-/Aus-Taste, danach schaltet sich der Projektor 
aus. Selbst wenn der Projektor ausgeschaltet ist, verwendet er intern eine geringe Menge 
an Strom. 

2. Sie durfen Video- und Audiogerdte vom Projektor trennen, wahrend sich dieser in der 
Abkuhlphase befindet oder nachdem die Ein-/Aus-Taste nicht mehr blinkt. 



AACHTUNG: Sie durfen die Stromversorgung nicht unterbrechen und den Projektor nicht uber 
den Hauptnetzschalter ausschalten, bevor dieser abgekuhlt ist (der Lufter stoppt) und die Ein-/ 
Aus-Taste nicht mehr blinkt. Ansonsten verkurzt sich moglicherweise die Lebensdauer der 
Lampe. 



Wenn Sie das Netzkabel vom Projektor trennen und den Projektor entfernen mussen, 
warten Sie, bis die Ein-/Aus-Taste nicht mehr blinkt, und entfernen Sie erst dann das Netz- 
kabel. 

Sie konnen den Projektor wahrend der Abkuhlphase nicht erneut einschalten. Warten Sie, bis 
die Abkuhlphase beendet ist und die Ein-/Aus-Taste nicht mehr blinkt. 

Transportieren des Projektors 

Beachten Sie beim Transport des Projektors Folgendes: 

Lassen Sie den Projektor vor dem Transport abkuhlen. Losen Sie danach alle Kabel vom 
Projektor. 

Vermeiden Sie StoBe und Erschutterungen. Verwenden Sie moglichst einen Transportkoffer 
oder eine gepolsterte Tasche. 

Beachten Sie die Grenzwerte fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit (siehe "Spezifikationen" 
auf Seite 73). Wenn der Projektor kalt ist, lassen Sie diesen sich allmdhlich erwarmen, urn 
Kondensation zu vermeiden. 
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Vornehmen grundlegender Einstellungen 

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie grundlegende Einstellungen am Projektor vorge- 
nommen werden. 

Ausrichten des Projektors 

Wenn Sie das projizierte Bild auf der Projektionsfldche nach oben oder unten verschieben 
mochten, drucken Sie die Taste zur Hoheneinstellung O und heben Sie die Vorderseite des 
Projektors an bzw. senken Sie diese ab ©. Lassen Sie die Taste los, um die Einstellung zu 
sperren. 

Wenn Sie das Bild auf der Projektionsflache gerade stellen mochten, drehen Sie den an- 
passbaren StandfuB €), so dass dieser weiter oder weniger aus dem Projektor herausragt. 
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Einstellen von Fokus und Zoom 



Drehen Sie den Fokussierring, bis das Bild deutlich angezeigt wird. Der Projektor kann bei 
Entfernungen zwischen 1 und 10 m (1 bis 33") fokussieren. 

2. Drehen Sie den Zoom-Ring, um die BildgroBe auf 100 bis 1 16% einzustellen. 




Wenn das Bild nicht auf den Projektionsbildschirm passt, mussen Sie den Projektor moglicher- 
weise naher an den Projektionsbildschirm heranbewegen. 
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Verwenden der Fernbedienung 




Fur folgende Funktion... 


drucken Sie Folgendes... 


Ein- oder Ausblenden des Bilds 


Taste hide O. 


Verschieben des Mauszeigers auf 


Kante des Maus-Pads © in der Richtung, in der 


dem Computer 


der Zeiger verschoben werden soil. Fur diese Funk- 




tion muss eine USB-Verbindung zwischen dem Pro- 




jektor und dem Computer bestehen. 


Ein-/Ausschalten des Projektors 


Ein-/Aus-Taste ©. 



Klicken einer Maustaste am Computer Taste zum Links- oder Rechts-Klicken 0. Fur diese 

Funktion muss eine USB-Verbindung zwischen dem 
Projektor und dem Computer bestehen. 



Vor- oder Zuruckbldttern auf dem Computer Taste zum Vor- und Zuruckbldttern ©. Fur diese 

Funktion muss eine USB-Verbindung zwischen dem 
Projektor und dem Computer bestehen. 

Erneutes Anpassen des Bilds vom Taste auto sync ©. 

Computerbildschirm 
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Fur folgende Funktion.. 



drikken Sie Folgendes.. 



Andern der Bildeinstellungen fur ein Eingangs- 
signal anderen Typs 


Taste "Bildmodus" mindestens einmal. 


Andern der Einstellungen uber das On-Screen- 
Menu 


enter und Navigationstasten Siehe "Verwen- 
den des On-Screen-Menus" auf Seite 41 . 


Verlassen eines On-Screen-Menus oder Beenden 
einer Anpassung 


Taste "Beenden" *^(D. 


Wechseln zur ndchsten Eingangsquelle 


Taste source © mindestens einmal. 




TIPP: Zeigen Sie in einem Umkreis von 9 m (30') mit der Fernbedienung auf die Projektions- 
flache oder auf die Vorder- bzw. die Ruckseite des Projektors. 
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2 Vorfuhren von Prasentationen 



Anzeigen eines Computerbildschirms 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer am Projektor angeschlossen und eingeschaltet 
ist. Siehe "Anschlieften eines Computers" auf Seite 20. 

2. Uberprufen Sie, ob der Projektor richtig konfiguriert, eingeschaltet und eingestellt ist. Siehe 
"Vornehmen grundlegender Einstellungen" auf Seite 28. 

Wenn vom Projektor eine andere Eingangsquelle angezeigt wird, drucken Sie die Taste 
source am Projektor oder auf der Fernbedienung mindestens einmal, urn den VGA-Ein- 
gang auszuwahlen. 

4. Wenn der Inhalt des Computerbildschirms nicht auf der Projektionsfldche angezeigt wird, 
mussen Sie eventuell den Videoausgang des Computers aktivieren. Moglicherweise mus- 
sen Sie bei einigen Computern eine bestimmte Tastenkombination drucken, wie beispiels- 
weise FN+F4 oder FN+F5. Naheres hierzu entnehmen Sie bitte der Benutzerdokumenta- 
tion, die mit Ihrem Computer geliefert wurde. 

Weitere Informationen zum Anpassen des Bilds finden Sie im Abschnitt "Einstellen von Bild 
und Ton" auf Seite 35. 



Auswahlen einer anderen Quelle 

Wenn das Bild von Ihrer Videoquelle nicht auf der Projektionsflache erscheint, konnen Sie 
schnell die richtige Quelle auswahlen. 

▲ Drucken Sie mindestens einmal die Taste source. Drucken Sie die Taste so oft, bis das Bild 
oder der Name des Videoanschlusses angezeigt wird, an dem die Quelle angeschlossen 
ist. 

Vergewissern Sie sich auBerdem, dass die Videoquelle eingeschaltet ist und Videos abspielen 
kann. 
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Aus- und Einblenden des Bilds 

1. Drucken Sie die Taste hide am Projektor oder auf der Fernbedienung, urn das Bild auszu- 
blenden und die Lautsprecher des Projektors stumm zu schalten. Dies hat keinerlei Aus- 
wirkung auf die Videoquelle, die die Wiedergabe fortsetzt. 

2. Drucken Sie eine beliebige Taste, um das Bild wieder einzublenden und die Lautsprecher 
einzuschalten. 
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3 Einstellen des Projektors 



Einstellen von Bild und Ton 

Auswdhlen des optimalen Bildmodus 

Sie konnen schnell einen anderen Bildmodus auswahlen, urn Anpassungen am Bild vorzuneh- 
men. Uber die Bildmodi werden Eigenschaften wie die Farbgebung und die GroBe gesteuert. 
AuBerdem konnen Sie mit Hilfe der Bildmodi die optimalen Einstellungen fur das jeweilige 
Umgebungslicht oder den jeweiligen Typ des Videoinhalts auswahlen (siehe "Einstellen von 
Bild und Ton" auf Seite 35). 

▲ Drucken Sie die Taste "Bildmodus" E3 so oft, bis der Bildmodus eingestellt ist, der die 
beste Bildqualitat ergibt. 
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Sie konnen die Bildmodi auch anpassen, urn die optimalen Einstellungen fur Ihre Videoquellen 
festzulegen: 

1. Drucken Sie die Taste "Bildmodus" IE3 so oft, bis der anzupassende Bildmodus eingestellt 
ist. 

2. Drucken Sie die Taste enter und wechseln Sie zur Option Bild > Bildmodus anpassen. 

3. Passen Sie die Einstellungen an, bis das Bild Ihren Wunschen entspricht. 



TIPP: Drucken Sie die Taste "Beenden" um ein On-Screen-Menu zu verlassen oder Ein- 
5 x stellungen zu beenden. 



Anpassen der Form des Bilds 

Je nach Typ der angezeigten Videoquelle sieht das Bild nicht immer korrekt aus und passt bis- 
weilen nicht auf die Projektionsfldche: 

Wenn ein aktives Videogerat Widescreen-Ausgaben an den Projektor sendet, drucken Sie 
die Taste enter. Wechseln Sie dann zur Option Eingang und stellen Sie Widescreen-Ein- 
gang auf Ja ein (siehe O in der folgenden Abbildung). 

Wenn das Videogerat Standardausgabedaten sendet, stellen Sie die Option Widescreen- 
Eingang auf Nein ein. 



TIPP: Wenn Sie Widescreen-Bilder auf einem Widescreen-Projektionsbildschirm anzeigen, 
5 x passen Standardbilder moglicherweise nicht in den Anzeigebereich. Dieses Problem Idsstsich 
beispielsweise losen, indem Sie den Bildmodus fur das aktuelle Bild dndern, um das Bild zu 
verkleinern. Drucken Sie die Taste enter. Wechseln Sie dann zur Option Bild > Bildmodus 
anpassen und stellen Sie fur Strecken den Wert Verkleinert ein (siehe © in der folgenden 
Abbildung). 
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Beheben von schrdgen Bildkanten 

Wenn der Projektor nach oben oder unten geneigt ist, verlaufen die seitlichen Bildkanten mog- 
licherweise schrag nach innen oder auBen, obwohl die Bildunter- und die Bildoberseite 
gerade sind. Dieses Problem Idsst sich mit der Trapezkorrektur beheben. 

▲ Drucken Sie die Taste keystone (Trapezkorrektur) am Projektor, bis das Bild korrekt aus- 
sieht. 
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Sie konnen die Trapezkorrektur auch uber das On-Screen-Menu vornehmen. Drucken Sie die 
Taste enter. Wechseln Sie dann zur Option Konfiguration > Trapezkorrektur, urn das Bild 
anzupassen. 



TIPP: Wenn die Ober- und die Unterseite des Bilds in unterschiedliche Richtungen schrag ver- 
= % laufen, verschieben Sie den Projektor, bis er nicht mehr in einer Richtung versetzt, sondern 
gerade vor der Projektionsfldche steht. 



Anpassen des Bilds fur optimale Farbwiedergabe 

Sie konnen die Bildeinstellungen am Projektor fein abstimmen, so dass eine optimale Farb- 
und Bildqualitdt erzielt wird. Es empfiehlt sich diese Arbeitsschritte fur jede von Ihnen verwen- 
dete Eingangsquelle (Gerdt oder Eingang) vorzunehmen. Fuhren Sie die Arbeitsschritte in der 
hier vorgegebenen Reihenfolge aus. Bei einigen Eingdngen sind moglicherweise einige die- 
ser Einstellungen nicht moglich. 

1. Drucken Sie die Taste "Bildmodus" (El und wdhlen Sie den Bildmodus aus, der fur die aktu- 
elle Quelle verwendet werden soil. 

Drucken Sie die Taste enter und wechseln Sie zum Menu Bild. 

3. Wdhlen Sie Farbeinstellungen > Helligkeit aus. Stellen Sie den hochsten Wert ein, bei dem 
schwarze Bereiche immer noch tiefschwarz sind. Wenn Sie vorubergehend eine hohe 
Trapezkorrektur einstellen, konnen Sie die schwarzen Bereiche an den Seiten des Bilds 
anzeigen. 

4. Wdhlen Sie Farbeinstellungen > Kontrast aus. Stellen Sie den hochsten Wert ein, bei dem 
feine Details in hellen Bereichen nicht ausgewaschen erscheinen. Sie konnen helle Wolken 
oder texturierte weiBe Bereiche anzeigen. 

Wechseln Sie zu Bildmodus anpassen > Bildverbesserung. Stellen Sie den Wert ein, der 
die beste mittlere Helligkeit im gesamten Bild ergibt. Diese Einstellung hat in der Regel nur 
minimale Auswirkungen auf schwarze und weifte Bereiche. 

Wechseln Sie zu Bildmodus anpassen > Farbtemperatur. Stellen Sie den Wert ein, bei dem 
weiBe und farbige Bereiche am besten aussehen. 

7. Wdhlen Sie Farbeinstellungen > Farbsdttigung aus. Stellen Sie den Wert ein, bei dem 
Farben am naturlichsten aussehen. 

8. Wdhlen Sie Farbeinstellungen > Farbton aus. Stellen Sie den Wert ein, bei dem Farben 
am naturlichsten aussehen. 

Wechseln Sie zu Bildmodus anpassen > WeiBintensitat. Stellen Sie je nach Bedarf einen 
Wert uber 0 ein, mit dem das Bild zwar aufgehellt wird, aber die Farben unverdndert 
bleiben. 

10. Wiederholen Sie bei Bedarf sdmtliche Schritte. 
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Anpassen weiterer Bildeinstellungen 



Das On-Screen-Menu" enthdlt viele weitere Einstellungen, die zur Feinabstimmung der Bild- 
anzeige dienen. 

1. Drucken Sie die Taste enter und wahlen Sie anschlieBend Bild aus. 
Andern Sie die Bildeinstellungen gemdB Ihren Wunschen. 

Uber das Menu Bild konnen Sie zahlreiche Bildoptionen wie Helligkeit, Kontrast und Bild- 
form andern sowie die Bildmodi anpassen. 

Die Beschreibungen fur alle verfugbaren Bildeinstellungen finden Sie im Abschnitt "Menu 
"Bild"" auf Seite 43. 

Einstellen der Lautstdrke 

Sie konnen die Lautstdrke der Lautsprecher des Projektors einstellen: 

Wenn Sie die Lautstdrke der Lautsprecher des Projektors andern mochten, drucken Sie die 
Taste enter. Wechseln Sie dann zu Audio > Lautstdrke und andern Sie die Einstellung. 

Wenn Sie die Tonausgabe vorubergehend ausschalten mochten, drucken Sie die Taste 
enter. Wechseln Sie dann zu Audio > Stumm, um die Tonausgabe stumm zu schalten. 

Anpassen weiterer Audioeinstellungen 

1. Drucken Sie die Taste enter und wahlen Sie anschlieBend Audio aus. 

2. Nehmen Sie die gewunschten Audioeinstellungen vor. 

Im Menu Audio konnen Sie Audioeinstellungen wie Stummschaltung, Lautstdrke und Laut- 
sprecherbetrieb anpassen. 

Die Beschreibungen fur alle verfugbaren Audioeinstellungen finden Sie im Abschnitt "Menu 
"Audio"" auf Seite 44. 

Anpassen der Projektorkonfiguration 

1. Drucken Sie die Taste enter und wahlen Sie anschlieBend Konfiguration aus. 

2. Andern Sie die Konfigurationseinstellungen gemdB Ihren Wunschen. 

Im Menu Konfiguration konnen Sie Einstellungen wie Menusprache, Projektorposition und 
Timeout-Wert fur das Menu anpassen. 

Die Beschreibungen fur alle verfugbaren Konfigurationseinstellungen finden Sie im Abschnitt 
"Menu "Konfiguration"" auf Seite 44. 
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Verhindern unberechtigter Nutzung 



Sie konnen den Projektor vor unberechtigter Nutzung schutzen, indem Sie eine geheime 
Tastenfolge definieren, die zum Einschalten des Projektors erforderlich ist. Die Tastenfolge zum 
Entsperren des Projektors setzt sich aus 4 bis 8 Pfeiltasten zusammen. Wenn die Tasten nicht 
in der angegebenen Reihenfolge gedruckt werden, lasst sich der Projektor nicht einschalten. 
Fuhren Sie die folgenden Arbeitsschritte aus, um eine Tastenfolge zum Sperren des Projektors 
zu definieren oder aufzuheben. 

Drucken Sie die Taste enter. Wechseln Sie dann zu Konfiguration > Erweiterte Konfigura- 
tion > Projektorsperre und drucken Sie die Taste enter. 

2. Wenn bereits eine Tastenfolge zum Entsperren eingestellt ist, drucken Sie nach der entspre- 
chenden Eingabeaufforderung die Tasten in der alten Reihenfolge. Drucken Sie danach 
die Taste enter. 

3. Drucken Sie zum Einstellen einer neuen Tastenfolge die Pfeiltasten in der gewunschten 
neuen Reihenfolge. Drucken Sie dann die Taste enter. 

Drucken Sie nur die Taste enter, um die Tastenfolge zum Entsperren aufzuheben und den 
Schutz zu entfernen. 

4. Bestdtigen Sie nach der entsprechenden Eingabeaufforderung die neue Tastenfolge und 
drucken Sie die Taste enter. 



HINWEIS: Wenn Sie eine Tastenfolge zum Entsperren definieren, mussen Sie diese Tasten- 
folge jedes Mai drucken, wenn Sie den Projektor einschalten. Die Tastenfolge schutzt den Pro- 
jektor nur vor unberechtigtem Einschalten und zu keinem anderen Zeitpunkt. 



Wenn Sie die Tastenfolge zum Entsperren vergessen, mussen Sie zum Entsperren beim 
HP Support anrufen. Dabei mussen Sie den Projektor und Ihren Kaufbeleg bereithalten. 
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Verwenden des On-Screen-Menus 



Andern der Einstellungen uber das On-Screen-Menu 

Sie konnen die Einstellungen im On-Screen-Menu mit Hilfe der Tasten am Projektor oder auf 
der Fernbedienung andern. 

1. Drucken Sie die Taste enter am Projektor oder auf der Fernbedienung. Das On-Screen- 
Menu wird aufgerufen. 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben ^ oder nach unten urn das gewunschte Menu- 
symbol hervorzuheben. Drucken Sie anschlieBend die Pfeiltaste nach rechts urn zu 
diesem Menu zu wechseln. 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben ▲ oder nach unten urn die gewunschte Einstel- 
lung hervorzuheben. Drucken Sie anschlieftend enter, urn mit dem Anpassen der Einstel- 
lung zu beginnen. 

4. Drucken Sie die Pfeiltaste nach links 4, nach rechts nach oben ▲ oder nach unten ▼ , 
urn die Einstellung wie gewunscht anzupassen. 

5. Drucken Sie die Taste enter, urn zum Menu zuruckzukehren. 

6. Wenn Sie zu einem anderen Menu wechseln mochten, drucken Sie die Pfeiltaste nach 
links 4 und wdhlen Sie das gewunschte Menu aus. 

7. Drucken Sie die Taste "Beenden" urn das On-Screen-Menu zu schlieBen. 

Wenn langere Zeit keine Aktion erfolgt, wird das On-Screen-Menu geschlossen. Wenn Sie 
den Zeitwert bis zum SchlieBen des On-Screen-Menus andern mochten, drucken Sie die Taste 
enter und wahlen Sie Folgendes aus: Konfiguration > Timeout-Wert fur Menu. 



TIPP: Drucken Sie die Taste "Beenden" urn ein On-Screen-Menu zu verlassen oder Ein- 
' v stellungen zu beenden. 
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Menu "Eingcmg" 



Die moglichen Anschlussverbindungen sind im Abschnitt "Ruckseite" auf Seite 12 illustriert. 
Menu "Eingang" 



VGA 


Zeigt die Quelle fur den VGA-Eingang an. 


S-Video 


Zeigt die Quelle fur den S-Videoanschluss an. 


Composite 


Zeigt die Quelle fur den Composite-Videoanschluss an. 


DVI 


Zeigt die Quelle fur den DVI-Anschluss an (nur bei bestimmten Modellen 
verfugbar). 


Empfangssignale suchen 


Stellt ein, ob der Projektor automatisch nach Eingangssignalen sucht, und 
zeigt die ndchste gefundene Eingangsquelle an. 


Widescreen-Eingang 


Legt fest, ob ein Widescreen-Eingabegerdt (1 6:9) verwendet wird. Dient 
zum entsprechenden Einstellen der Hohe des Bilds. 
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Menu "Bild" 



Einige Bildcmpassungen sind nur bei bestimmten Eingangsquellen verfugbar. Nicht verfugbare 
Anpassungen sind im On-Screen-Menu abgeblendet. 



Menu "Bild" 



Farbeinstellungen... 


Dient zum Anpassen der Bilder und Farben. 


Helligkeit 


Sorgt fur ein helleres oder ein dunkleres Bild. 


Kontrast 


Stellt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen ein. 


Bildschdrfe 


Verstdrkt oder mildert die Ubergdnge zwischen Bildbereichen. 


Farbsdttigung 


Passt die Intensitdt der Farben an. 


Farbton 


Erhoht den Rot- oder Grunanteil von Farben. 


Farbraum 


Wdhlt bei bestimmten Component-Eingdngen den Typ des Farbstandards 
aus, der von der Eingangsquelle verwendet wird. 


Farbeinstellungen 
zurucksetzen 


Setzt die Farbeinstellungen auf die Standardwerte zuruck. 


VGA-Einstellunqen... 


Dient zum Anpassen der Einstellunqen fur eine Computereinqanqsquelle. 


Auto-Synchronisation 


Synchronisiert den Projektor erneut mit dem Einqanqssiqnal. Dies dient 
zum Kompensieren von Anderungen des Signals. 


Frequenz 


Passt das Timing des Projektors an den Computer an. 


Taktung 


Passt die Phase des Projektors an den Computer an. 


Vertikaler Versa tz 


Passt das Bild im Projektionsbereich nach oben oder unten an. 


Horizontaler Versatz 


Passt das Bild im Projektionsbereich nach links oder rechts an. 


Bildmodus 


Passt die Farb- und Bildeinstellungen an eine von mehreren Konfigurations- 
kombinationen an, die fur verschiedene Betrachtungssituationen erstellt 
wurden. Sie kdnnen fur jede Quelle oder jede Betrachtungsumgebung 
einen anderen Bildmodus verwenden. Sie haben auBerdem die Moglich- 
keit, jeden Bildmodus anzupassen. 


Bildmodus anpassen... 


Andert die Einstellungen fur den aktuellen Bildmodus. 


Bildverbesserung 


Sorgt fur eine Neudefinition der Farben, Helligkeit und anderen Eigen- 
schaften des Bilds. 
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Menu "Bild" (Fortsetzung) 



WeiBintensitdt 


Erhoht die Helligkeit von weiBen Bereichen. 


Farbtemperatur 


Erhoht den Rot- oder Blauanteil von Farben. 



Dehnen Legt fest, wie das Bild in die Projektionsflache eingepasst wird: 

• Optimal passt das Bild ohne Dehnung automatisch an. 
1 zu 1 zeigt jeden Bildpunkt als projizierten Punkt an. 

• Verkleinert passt ein Bild mit Standardform an einen Widescreen- 
Projektionsbildschirm an. 



Bildverschiebung Verschiebt das Bild innerhalb des Projektionsbereichs. Dies ist nutzlich, 

wenn Sie ein Bild betrachten, das kleiner ist als der Projektionsbereich, wie 
beispielsweise einen Widescreen-Film. 



Bildverschiebung Setzt die Bildverschiebung auf Null (Zentriert) zuruck. 
zurucksetzen 



Diesen Bildmodus 
zurucksetzen 


Stellt die Standardwerte des aktuellen Bildmodus wieder her. 


Menu "Audio" 




Menu "Audio" 




Stumm 


Schaltet die Lautsprecher des Projektors vorubergehend aus. 


Lautstdrke 


Andert die Lautstdrke der Lautsprecher. 


Interne Lautsprecher 


Legt fest, ob die internen Lautsprecher eingeschaltet werden. 


Audio-Einstellungen 
zurucks. 


Setzt die Audioeinstellungen auf die Standardwerte zuruck. 


Menu "Konfiguration" 


Menu "Konfiguration" 





Sprache Wdhlt die Sprache fur das On-Screen-Menu aus. 



Trapezkorrektur Korrigiert die schrdgen Seiten des Bilds. Hierdurch kann das Bild eines 

relativ zur Projektionsflache zu hoch oder zu niedrig stehenden Projektors 
ausgeglichen werden. 
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Menu "Konfiguration" (Fortsetzung) 



T 1 1 ■ "1 

Trapezkorrektur zuruck- 


fiii \ a / ■ t- i • t i i , r k i ii ii is i ■ \ --I 

oetzt den Wert tur die Trapezkorrektur aut Null (kerne Korrektur) zuruck. 


Owl *— ' 1 1 




1 L 

Lampenschoner 


n. Mi. • • Ci f" I- 1 

otellt erne germgere otromversorgung tur die Lampe em. 


Timeout-Wert tur Menu 


r, II. • 1 c 1 1 1 /""N c kA •• T I - ' 1 j_ j_ 

otellt em, wie viele Sekunden das On-5creen-Menu aut Emgaben wartet, 




r^o\/or niococ nocrh nccon \A/ir/H 
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Erweiterte Kontiguration... 


Dient zum Anpassen weiterer Kontigurationsemstellungen. 


Ausschalt-Timeout 


i £ -1 1 n • 1 £ • r- -1 1 

Legt test, wie lange der Projektor aut em Eingangssignal wartet, bevor er 




automatisch ausgeschaltet wird. 


Projektorposition 


Passt die Ausricntung des Bilds an diejenige des Projektors an: Aufrecnt 




oder umgedreht, vor oder hinter der Projektionsfldche. Invertiert oder dreht 




1 n • 1 1 i 1 1 

das Bild entsprechend. 


Projektorsperre 


Dient zum Einstellen oder Aufheben einer geheimen Tastenfolge, die zum 


f 1 Ii 1 r> • 1 i • 1 1 

Emschalten des Projektors emgegeben werden muss. 


nil 

Betriebsdauer der 


Setzt bei einer neuen Lampe die Betriebsdauer zuruck. 


Lampe zurucksetzen 


Alle Einstellungen zuruck- 


Stellt die werkseitigen Standardwerte aller Menueinstellungen wieder her. 


setzen 





Menu "Hilfe" 

Hilfe 

Zeigt Informationen zum Projektor und dessen Status an. 

Diagnose... Zeigt Tests zum Prufen der korrekten Funktionsweise von Projektor und Fern- 

bedienung an. 
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Einstellen des Projektors 



4 Wartung des Projektors 



Durchfuhren routinemaBiger Wartungsarbeiten 

Abrufen des Projektorstatus 



So fragen Sie den Status des Projektors ab: 

▲ Drucken Sie die Taste enter am Projektor oder auf der Fernbedienung und wechseln Sie zu 



Sie konnen das vordere Objektiv des Projektors reinigen. Beachten Sie dabei folgende 
Empfehlungen. Reinigen Sie niemals die internen Flachen. 

Blasen Sie die Staubartikel mit sauberer, trockener, entionisierter Luft vom Objektiv, um das 
Risiko von Kratzern zu minimieren. 

Sollte diese Methode nicht funktionieren, gehen Sie wie folgt vor: 

a. Wischen Sie die Linse mit einem sauberen, trockenen Tuch in einer Richtung ab. 
Wischen Sie nicht uber die Linse hin und her. 

b. Sollte das Tuch die Linse verunreinigen oder verschmieren, waschen Sie das Tuch aus. 
1st das Tuch nach dem Auswaschen weiterhin verschmutzt oder sind die Fasern verletzt, 
tauschen Sie das Tuch aus. 



ACHTUNG: Beachten Sie beim Reinigen folgende VorsichtsmaBnahmen: 



8 Spruhen Sie keine Flussigkeiten oder Reiniger direkt auf die Oberflache der Linse. Reiniger 
konnen zu Schaden an der Linse fuhren. 

Verwenden Sie beim Reinigen von Tuchern keine Weichspuler und beim Trocknen der 
Tucher keine Trocknertucher. Im Tuch vorhandene Chemikalien konnen zu Schaden an der 
Linsenoberflache fuhren. 

Bewahren Sie keine Objektive uber Idngere Zeit in Kontakt mit Reinigungstuchern auf, 
da Farbstoffe aus dem Tuch die Linse verunreinigen konnen. Das Tuch kann verunreinigt 
werden, wenn Sie es offen liegen lassen. 



Hilfe. 



Dieser Bildschirm zeigt Informationen zum Projektor und dessen Status an. 



Reinigen des Projektorobjektivs 
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Ersetzen des La m pen mod u Is 



Mit der Zeit kann die Helligkeit der Projektorlampe allmdhlich nachlassen und ein Zerbrechen 
der Lampe wird immer wahrscheinlicher. Sie konnen jederzeit eine neue Lampe einsetzen, urn 
die fabrikneue Helligkeit des Projektors wiederherzustellen. Es wird empfohlen, die Lampe zu 
ersetzen, wenn eine Warnung angezeigt wird. 



WARNUNG! Beim Ersetzen des Lampenmoduls ist besondere Sorgfalt erforderlich: 

• Gehen Sie beim Entfernen vorsichtig vor, da zersprungenes Glas vorhanden sein kann. 
Auf diese Weise konnen Sie das Verletzungsrisiko reduzieren. Falls der Projektor an der 
Decke montiert ist, tragen Sie beim Entfernen des Lampenmoduls eine Schutzbrille und 
Handschuhe. Wenn die Lampe zersprungen ist, fragen Sie HP, ob aufgrund der Glas- 
scherben moglicherweise Reparaturen erforderlich sind. 

Die Lampe enthalt eine geringe Menge an Quecksilber. Wenn die Lampe zerspringt, mussen 
Sie fur eine angemessene Beluftung des Bereichs sorgen, in dem die Lampe zersprungen ist. 
Fur die Entsorgung der Lampe gelten moglicherweise spezielle Umweltschutzrichtlinien. 
Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung erhalten Sie bei den lokalen 
Entsorgungsbehorden oder unter http://www.eiae.org (Electronic Industries Alliance). 

Da das Lampenmodul beim Betrieb sehr heiB wird, warten Sie 30 Minuten, bevor Sie es 
entfernen. 

1. Schalten Sie den Projektor aus und lassen Sie ihn 30 Minuten lang abkuhlen. 

2. Entfernen Sie das Netzkabel. 

Drucken Sie die Verriegelung O an der Lampenabdeckung und nehmen Sie die 
Abdeckung © ab. 

4. Drucken Sie die Verriegelung am Lampenanschluss und ziehen Sie den Anschluss © heraus. 
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5. Losen Sie die beiden Schrauben 0 am Lampenmodul und ziehen Sie das Modul © 
heraus. 




e 

Setzen Sie das neue Lampenmodul ein und ziehen Sie die beiden Schrauben an. 

7. Setzen Sie den Lampenanschluss wieder ein. 

8. Lassen Sie die Lampenabdeckung wieder einrasten. 

Schalten Sie den Projektor ein. Wenn die Lampe nach der Aufwarmphase nicht leuchtet, 
setzen Sie das Lampenmodul erneut ein. 

lO.Drucken Sie die Taste enter. Wechseln Sie dann zu Konfiguration > Erweiterte Konfigura- 
tion > Betriebsdauer der Lampe zurucksetzen und drikken Sie die Taste enter. 
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Ersetzen der Batterie in der Fernbedienung 

1 . Halten Sie die Batterieverriegelung mit einem Kugelschreiber in der Mitte. Ziehen Sie dann 
die Batteriehalterung O heraus. 

Setzen Sie die neue Batterie © in die Halterung ein. 

Schieben Sie die Halterung © in die Fernbedienung. 
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Aktualisieren und Erweitern des Projektors 

Aktualisieren der Firmware 

HP gibt in regelmaBigen Abstdnden aktualisierte Versionen der Projektor-Firmware heraus, um 
die Leistung des Projektors zu verbessern. Die Firmwareversion des Projektors wird im 
On-Screen-Menu unter Hilfe angezeigt. Prufen Sie auf der Website 
http://www.hp.com/go/proj_firmware, ob aktualisierte Versionen vorliegen. 



USB-Methode 

1. Offnen Sie auf einem Computer mit einem USB-Anschluss die HP Website fur Projektor- 
aktualisierungen (siehe Einfuhrung zu diesem Abschnitt) und laden Sie die aktuelle Datei 
fur die USB-Aktualisierung herunter. 

2. SchlieBen Sie ein USB-Kabel (bei HP erhdltlich) zwischen dem USB-Anschluss am Projektor 
und dem USB-Anschluss am Computer an. 

3. Doppelklicken Sie auf dem Computer auf die heruntergeladene Datei, um diese auszu- 
fuhren. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 
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5 Permanente Installation 



Installieren des Projektors 

Auswdhlen der Kabel 

Wenn Sie den Projektor permanent installieren oder ihn mit langen Kabeln verwenden, sollten 
Sie bei der Installationsplanung folgende Ratschldge berucksichtigen: 

Verwenden Sie qualitativ hochwertige Kabel. Verwenden Sie nur Videokabel, die aus 
einem 75-Ohm-Koaxialkabel und 75-Ohm-Koaxialsteckern hergestellt sind. Verwenden Sie 
fur Videos mit hoher Auflosung verlustarme Videokabel. Verwenden Sie fur Standard- 
audioausgaben nur abgeschirmte Audiokabel. Verwenden Sie fur Digitalaudio 75-Ohm- 
Koaxialkabel. 

Verwenden Sie moglichst kurze Kabel. Verwenden bei Videokabeln, die longer als 6 m 
(10') sind, verlustarme Koaxialkabel. Verwenden Sie bei Audiokabeln, die longer als 6 m 
(20'j sind, AWG12-Draht. 

Vermeiden Sie, dass Audio- oder Videokabel direkt neben Netz- oder Netzwerkkabeln 
liegen. Lassen sich Kreuzungspunkte nicht vermeiden, mussen sich die Kabel in einem 
90-Grad-Winkel kreuzen. 

Wenn Sie Kabel in Wanden verlegen, verwenden Sie nur Kabel die uber die notwendigen 
Zertifizierungen (z. B. UL- Underwriters Laboratories) verfugen. 

Wenn Sie die Kabel uber einer abgehangten Decke verlegen, mussen Sie Plenum-zertifi- 
zierte Kabel verwenden, wenn die Decke zum Deckenraum uber anderen Raumen geoff- 
net ist. AuBerdem mussen Sie Plenum-zertifizierte Kabel verwenden, wenn Sie die Kabel 
durch ein Kabelrohr fuhren. 

• Bevor Sie Kabel permanent verlegen, mussen Sie die Konfiguration prufen, wobei die zu 
verwendenden Kabel noch offen liegen sollten. 

Aufstellen auf einem Tisch 

Diese Montage wird in Kapitel 1 beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 
"Konfigurieren des Projektors" auf Seite 1 6. 
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Deckenmontage 




WARNUNG! Urn Verletzungen durch ein nicht ordnungsgemaB montiertes Gerdt zu ver- 
meiden, sollte die Deckenmontage von einem qualifizierten Fachmann vorgenommen werden. 



Befestigen Sie den Projektor mit Hilfe des HP Decken montage-Kits an der Decke. Lesen Sie 
die mit dem Deckenmontage-Kit gelieferten Anweisungen. 

2. Nach der Montage des Projektors an der Decke, passen Sie die Projektoreinstellungen ent- 
sprechend an. Drucken Sie die Taste enter. Wechseln Sie dann zu Konfiguration > Erwei- 
terte Konfiguration > Projektorposition und wdhlen Sie Vorne Decke aus. 

Montage fur die Ruckprojektion 

1. Stellen Sie den Projektor 1 bis 10 m (3 bis 33') hinter einer durchscheinenden Projektions- 
flache auf, die fur die Ruckprojektion geeignet ist. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten "Konfigurieren des Projektors" 
auf Seite 1 6 und "Deckenmontage" auf Seite 54. 

2. Drucken Sie die Taste enter und wechseln Sie zu Konfiguration > Erweiterte Konfiguration 
> Projektorposition. Wahlen Sie anschlieBend Hinten Tisch oder Hinten Decke aus. 
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Sichern des Projektors 



Der Projektor ist mit einem eingebauten Steckplatz ausgestattet, uber den Sie den Projektor mit 
Hilfe eines Kabels und eines Schlosses sichern konnen (z. B. Kensington MicroSaver Siche- 
rungssystem, das im Computerfachhandel erhaltlich ist). 

Legen Sie das Kabel um ein fest stehendes Objekt, z. B. ein Tischbein. Bilden Sie mit dem 
Kabel eine Schlaufe, so dass am fest stehenden Objekt ein Knoten entsteht. Stellen Sie 
sicher, dass das Kabel nicht abrutschen kann. 

2. Fuhren Sie das Schloss O in die Offnung ein und drehen Sie den Schlussel ©. 




TIPP: Alternativ dazu konnen Sie auch ein Kabel oder eine Halteklammer um den Projektor- 
= v griff legen, um den Projektor an seinem Aufstellort zu sichern. 
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Steuern externen Zubehors 



Wenn Ihr Projektor mit einem 1 2-Volt-Trigger-Ausgang ausgestattet ist, kann der Projektor 
eines oder mehrere Zubehorgerate steuern. Bestimmte Arten von Zubehor reagieren auf ein 
1 2-Volt-Signal, das ihre Aktionen auslost, z. B. das Anheben oder Absenken eines motor- 
gesteuerten Projektionsbildschirms. Der Ausgang liefert ein 1 2-Volt-Gleichstromsignal, wenn 
der Projektor eingeschaltet ist (200 mA maximale Stromabgabe). 

Erfordert: 

Kabel mitzwei Drahten mit 3,5 mm x 1,3 mm Hulsenstecker (12 V am inneren Kontakt) 
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AnschlieBen an ein Raumsteuerungsgerdt 



Wenn Ihr Projektor mit einem seriellen Anschluss ausgestattet ist, konnen Sie den Projektor mit 
Hilfe eines seriellen Kabels (RS-232) an ein Raumsteuerungsgerdt anschlieBen. Wenn Sie das 
Raumsteuerungsgerdt mit Hilfe der folgenden Befehle programmiert haben, konnen Sie dieses 
zum Bedienen des Projektors und anderer Komponenten Ihrer Installation einsetzen. 

Serielle Anschlusse 

Der serielle Anschluss am Projektor verwendet ein serielles Standardkabel (RS-232): 

Stift 2: An den Projektor gesendete Daten (RxD) 

• Stift 3: Vom Projektor gesendete Daten (TxD) 
Stift 5: Erde 

Das Raumsteuerungsgerdt muss die folgenden seriellen Einstellungen (RS-232) verwenden: 
9600 Baud 

1 Start-Bit + 8 Daten-Bits (D0=LSB, D7=MSB) + 1 Stopp-Bit 

• Keine Paritdt 
Vollduplex-Kommunikationskandle (ohne Flusssteuerung) 
Kein Handshaking 

Beispiele fur Befehle eines Raumsteuerungsgerdts 

In den folgenden Beispielen stellen "<CR>" und "<LF>" ein Carriage-Return-Zeichen (Wagen- 
rucklauf) bzw. ein Line-Feed-Zeichen (Zeilenvorschub) dar. 

Die Befehle werden an den Projektor als "Anforderungen" gesendet. Als Prdfix enthalten sie 
ein Sternchen (*), auf welches der Befehlsname und alle erforderlichen Parameter folgen. Das 
Abschlusszeichen ist <CR>: 

* Befehl = Parameter <CR> 

Anforderungen konnen nur alphanumerische ASCII-Zeichen enthalten. Leerzeichen sind 
zuldssig (auBer in Schlusselwdrtern und Zahlen). Zeilenvorschubzeichen <LF> werden 
ignoriert. 
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Die folgende Tabelle enthalt die spezifische Syntax fur die verschiedenen angeforderten Tasks. 



Task 


Syntax der Anforderung 


Andern einer Einstellung in einen bestimmten Wert 


*Befehl=Wert<CR> 


Abfragen der aktuellen Einstellung 


*Befehl=?<CR> 


Erhohen einer Einstellung 


*Befehl=+<CR> 


Senken einer Einstellung 


*Befehl=-<CR> 


Aufrufen einer Aktion (kein Parameter erforderlich) 


*Befehl<CR> 



Im Allgemeinen generiert jede an den Projektor gesendete Anforderung mindestens eine Mel- 
dung, die an das Raumsteuerungsgerat gesendet wird. Aktionen, die durch den Projektor ini- 
tiiert werden, konnen ebenfalls Meldungen generieren. 

Der Projektor sendet bei jeder Einstellungsanderung eine Meldung. Dabei kann es sich um 
das Ergebnis einer Anforderung von einem Steuerungsgerat oder um das Ergebnis einer 
Aktion handeln, wie beispielsweise das Drucken einer Taste oder die Anderung in einem 
Menu. Einige angeforderte Einstellungsdnderungen benotigen etwas Zeit oder werden stufen- 
weise durchgefuhrt. Daher konnen bei manchen Anforderungen verspatete Meldungen ausge- 
geben werden. 

In der folgenden Tabelle sind die Meldungen aufgefuhrt, die in verschiedenen Situationen 
generiert werden. 



Anforderung 


Meldung 


Andern einer Einstellung 


Echo des angeforderten Befehls und Anzeige des daraus 




resultierenden Werts: 




Anforderung: * BRT=65 <CR> 




Meldung:*BRT=65<CRxLF> 


Abfragen einer Einstellung 


Echo des angeforderten Befehls und Anzeige des daraus 




resultierenden Werts: 




Anforderung:* CON =?<CR> 




Meldung:*CON=40<CRxLF> 


Ausfuhren einer Aktion 


Echo des angeforderten Befehls: 




Anforderung: *NXT<CR> 




Meldung: *NXT<CRxLF> 
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Falsche Befehle fuhren zu folgenden oder ahnlichen Meldungstypen: 

Kein Sternchen am Anfang des Befehls - keine Antwort 
Unbekannter Befehlsname - Befehl mit "?" hinzugefugt 
Befehl steht momentan nicht zur Verfugung - Befehl mit "?" hinzugefugt 

• Ungultiger Parameter - Befehl mit aktuellem Wert 
Aktionsbefehl mit unnotigem Parameter - Aktionsbefehl 

• Nicht verfugbarer Aktionsbefehl - Aktionsbefehl 

Das folgende vereinfachte Beispiel zeigt, wie der Projektor normalerweise auf eine Anforde- 
rung zum Andern der aktiven Eingangsquelle reagiert. Beachten Sie, dass die drei letzten 
Meldungen verspdtet ausgegeben werden. 



Anforderung: *RSRC=4<CR> 

Meldung: *RSRC=4<CRxLF> (bestdtigt die Anforderung) 

*SRC=0<CRxLF> (Projektor versucht, Quelle 4 anzufordern und verfugt in der 
Zwischenzeit uber keine gultige Quelle) 

*SRC=4<CRxLF> (Quelle 4 ist jetzt aktiv) 

*BRT=60<CRxLF> (Helligkeit wurde fur Quelle 4 gedndert) 

*CSPC=?<CRxLF> (Farbraum wird fur diese Eingabe nicht unterstutzt) 



Befehle des Raumsteuerungsgerdts 



In den folgenden Tabellen ist fur einen Befehl kein Parameter erforderlich, wenn in der Para- 
meterliste "Keiner" angegeben ist. Einige Befehle sind nur gultig, wenn der Projektor einge- 
schaltet ist, STAT=1 . Einige Befehle stehen nur zur Verfugung, wenn bestimmte Eingangs- 
quellen aktiv sind. 

Quellenfunktion 



Befehl 


Parameter 


Beschreibung 


SRC 


8 


Fuhrt eine Abfrage der aktuellen, aktiven Eingangsquelle 
durch: 0=Keine aktive Quelle, 1 =VGA-Eingang, 3=Composite- 
Video, 4=S-Video, 8=DVI. 


RSRC 


1, 3, 4, 8, ? 


Versucht, die angegebene Quelle als aktive Eingangsquelle zu 
verwenden oder fragt die zuletzt angeforderte Quelle ab: 
1 =VGA-Eingang, 3=Composite-Video, 4=S-Video, 8=DVI. 


NXT 


Keiner 


Wechselt zur nachsten Eingangsquelle. 


AUTO 


0, 1, ? 


Legt die automatische Suche nach Eingangssignalen fest oder 
fragt diese ab: 0=keine Suche, 1 =Suche. 
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Videofunktionen 



Befehl 


Parameter 




Beschreibung 


CSPC 


0 bis 2, ? 




Legt den aktiven Farbraum fest oder fragt diesen ab: 0=RGB, 
1 =YPbPr, 2=YCbCr. 


PMOD 


0,1,5,? 




Legt den Bildmodus fest oder fragt diesen ab: 0=Grafik, 
1 = Video, 5=Angepasst. 


VSHF 


Wert, +, -, ? 




Legt die vertikale Verschiebung des projizierten Bilds fest oder 
fragt diese ab: Der verwendbare Bereich wird durch die aktive 
Eingangsquelle bestimmt. 


HSHF 


Werf, +, -, ? 




Legt die horizontale Verschiebung des projizierten Bilds fest 
oder fragt diese ab: Der verwendbare Bereich wird durch die 
aktive Eingangsquelle bestimmt. 


WHIT 


Obis 10, +,- 


-, ? 


Stellt die WeiBintensitdt ein oder fordert diese an. 


BRT 


Obis 100, +, 


-, ? 


Legt die Helligkeit fest oder fragt diese ab. 


CON 


0 bis 1 00, +, 


-, ? 


Legt den Kontrast fest oder fragt diesen ab. 


SAT 


0 bis 100, +, 


-, ? 


Legt die Farbsdttigung fest oder fragt diese ab. 


TNT 


-45 bis 45, +, 


-, ? 


Legt den Farbton fest oder fragt diesen ab. 


CTMP 


0 bis 2, ? 




Legt die Farbtemperatur fest oder fragt diese ab. 0=Warm, 
l=Neutral, 2=Kalt. 


SHRP 


Obis 12, +, - 


V ? 


Legt die Bildschdrfe fest oder fragt diese ab. 


PENH 


0 bis 6, +, -, 


8 


Legt die Bildverbesserungseinstellung fest oder fragt diese ab. 


KEYV 


-50 bis 50, +, 


-, ? 


Legt die vertikale Trapezkorrektur fest oder fragt diese ab: 
0=keine Trapezkorrektur, 1 bis 50=verkleinert den oberen 
Rand der Anzeige, -1 bis -50=verkleinert den unteren Rand 
der Anzeige. 


ASPT 


0, 1 , 4, ? 




Legt das Seitenverhdltnis fest oder fragt dieses ab: 0=1 zu 1 , 
1 =Optimal, 4=Verkleinert. 


SYNC 


Keiner 




Fuhrt eine automatische Synchronisation des Projektors mit der 

1 ■ • s~* ■ II 1 1 

aktiven Computereingangsquelle durch. 


FREQ 


-50 bis 50, +, 


-, ? 


Legt das Timing des Projektors in Relation zur aktiven 
Computereingangsquelle fest oder fragt dieses ab. 
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Videofunktionen (Fortsetzung) 



n t 1 1 

Betehl 


Parameter 


n 1 

Beschreibung 


TRK 


Wert +, - ? 


Legt die Synchronisation des Projektors in Relation zur aktiven 
Computereingangsquelle fest oder fragt diese ab. 


VPOS 


Wert +, - ? 


i I* i*l 1 r* *i* 1 ** * i n • 1 I r ■ I r 

Legt die vertikale Position des projizierten Bilds test oder tragt 
diese ab: Der gultige Bereich wird durch den maximalen und 
minimalen Wert bestimmt, den die aktive Computereingabe- 
quelle zuldsst. 


HPOS 


Werf +, - ? 


i 1*1* 1 r» • • 1 ... n • 1 1 f 1 

Legt die horizontale Position des projizierten Bilds test oder 
fragt diese ab: Der gultige Bereich wird durch den maximalen 
und minimalen Wert bestimmt, den die aktive Computerein- 

1 II 1" L 

gabequelle zulasst. 


HIDE 


0, 1, ? 


Legt die Bildausblendung fest oder fragt diese ab: 

n ii. 1 , || 111 A II 1 i 

0=Nicht ausgeblendet, 1 =Ausgeblendet. 


\ A /i r\r 

WIDE 


0, 1 , ? 


1 l 1 \A/-I k A 1 £ i. 1 £ ■ 1 • | 

Legt den Widescreen-Modus test oder tragt diesen ab: 
0=Normal, 1 =Widescreen. 


KEYR 


Keiner 


Setzt den Wert fur die Trapezkorrektur auf Null zuruck. 


Audiofunktionen 


Befehl 


Parameter 


Beschreibung 


MUTE 


0, 1, ? 


Legt die Audiostummschaltung fest oder fragt diese ab: 
0=Nicht stumm, l=Stumm. 


VOL 


Obis 31, +, -, ? 


Legt die Audiolautstdrke fest oder fragt diese ab: 
0=Aus, 31=Maximum. 


INTSP 


0, 1, ? 


Legt die Verwendung der internen Lautsprecher fest oder fragt 
diese ab: 0=Deaktiviert, 1 =Aktiviert. 
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Konfigurationsfunktionen 



Befehl 


Parameter 


Beschreibung 


LANG 


Obis 10, ? 


Legt die vom Projektor verwendete Sprache fest oder fragt 
diese ab: 0=Englisch, 1 =Franz6sisch, 2=ltalienisch, 
3=Deutsch, 4=Portugiesisch, 5=Spanisch, 6=Traditionelles 
Chinesisch, 7=Vereinfachtes Chinesisch, 8=Koreanisch, 
9=Japanisch, 1 0=Tschechisch. 


LSAV 


0, 1, ? 


Legt den Energiesparmodus fest oder fragt diesen ab: 
0=normale Stromversorgung, 1 =Energiesparmodus. 


LHRS 


? 


Fragt ab, wie lange die Lampe bereits verwendet wurde (in 
Einheiten zu zehn Stunden). 


THRS 


? 


Fragt ab, wie lange der Projektor bereits verwendet wurde (in 
Einheiten zu zehn Stunden). 


POS 


0 bis 3, ? 


Legt die Position des Projektors fest oder fragt diese ab: 
0=Vorne Tisch, 1 =Vorne Decke, 2=Hinten Tisch, 3=Hinten 
Decke. 


TMO 


5 bis 20, ? 


Legt den Timeout-Wert fur das Menu fest oder fragt diesen ab 
(in Sekunden) 


PTMO 


0 bis 3, 6, ? 


Legt das Ausschalt-Timout fest oder fragt dieses ab: 
0=nie, 3 = 15 Min., 4=30 Min., 5=60 Min., 6=120 Min. 


VERS 


8 


Fragt die Projektmodellnummer und die Firmwareversion ab. 
L^iese /v\eiaung nar roigenaes rormar. 

*VERS="proj_modell:proj_fw" 


SNUM 


8 


Fragt die Seriennummer des Projektors ab. 
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Stromversorgungs- und Statusfunktionen 



Befehl Parameter Beschreibung 



SHDN Keiner Aktiviert die Abkuhlphase und spater den Standby-Modus des 

Projektors. Der Projektor sendet eine Meldung beim Aktivieren 
der Abkuhlphase (STAT=3) und eine weitere beim Aktivieren 
des Standby-Modus (STAT=0). Fur dieses Schlusselwort muss 
sich der Projektor im Ein-Status befinden (STAT=1). 

Senden Sie keine anderen Anforderungen als STAT in der Zeit 
zwischen den Meldungen zur Abkuhlphase und zum Standby- 
Modus. Andernfalls kann es zu unerwunschten Ergebnissen 
kommen. 



W oder WAKE Keiner Aktiviert die Aufwdrmphase und spater den Ein-Status des Pro- 

jektors. Der Projektor sendet eine Meldung beim Aktivieren der 
Aufwdrmphase (STAT=2) und eine weitere beim Aktivieren des 
Ein-Status (STAT=1). Fur dieses Schlusselwort muss sich der Pro- 
jektor im Standby-Status (STAT=0) befinden. 

Senden Sie keine anderen Anforderungen als STAT in der Zeit 
zwischen den Meldungen zur Aufwdrmphase und zum Ein- 
Status. Andernfalls kann es zu unerwunschten Ergebnissen 
kommen. 



STAT 


? 


Fragt den aktuellen Status des Projektors ab: 0=Standby-Status 
(Aus), l=Ein, 2=Aufwdrmphase, 3=Abkuhlphase. 


ALERT 


Keine 

Anforderung 


Gibt eine Meldung aus, wenn ein Systemalarm auftritt: 
0=Warnung zur Lampenlebensdauer, 1 =Lampenlebensdauer 
erreicht, 2=Lampe defekt, 3=Lampenfehler, 4=lnterne Tempe- 
ratur zu hoch, 5=Lufterfehler, 6=Umgebungstemperatur zu 
hoch, 7=Farbradfehler, 8=Lampendeckel geoffnet. 

ALERT wird nur vom Projektor gesendet und kann nicht in 
Anforderungen verwendet werden. 


Simulierte Tasteneingaben 


Befehl 


Parameter 


Beschreibung 


BACK 


Keiner 


Simuliert das Drucken der Taste "Beenden" im Tastenfeld 


ENTER 


Keiner 


Simuliert das Drucken der Taste ENTER im Tastenfeld 


LEFT 


Keiner 


Simuliert das Drucken der Pfeiltaste nach links im Tastenfeld 


RIGHT 


Keiner 


Simuliert das Drucken der Pfeiltaste nach rechts im Tastenfeld 
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Simulierte Tasteneingaben (Fortsetzung) 



Befehl 


Parameter 


Beschreibung 


UP 


Keiner 


Simuliert das Drucken der Pfeiltaste nach oben im Tastenfeld 


DOWN 


Keiner 


Simuliert das Drucken der Pfeiltaste nach unten im Tastenfeld 
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Vorschldge zur Fehlerbehebung 

Sollte Ihr Projektor einmal nicht wie gewunscht funktionieren, klicken Sie auf einen der folgen- 
den Links, der am ehesten Ihr Problem beschreibt, und lesen Sie anschlieBend den entspre- 
chenden Abschnitt in diesem Kapitel: 

"Probleme mit Kontrollleuchten" auf Seite 65 
"Probleme beim Starten" auf Seite 66 
"Probleme mit Bildern" auf Seite 66 
"Audioprobleme" auf Seite 69 
• "Probleme mit Unterbrechungen" auf Seite 70 
"Probleme mit der Fernbedienung" auf Seite 70 



-O- TIPP: Falls Ihr Problem durch diese Vorschlage nicht gelost werden kann, erhalten Sie unter 
' * K http://www.hp.com/support weitere Informationen. Lesen Sie zur Kontaktaufnahme mit HP 
die Informationen in der mit dem Projektor gelieferten Broschure zum Thema Support. 



Probleme mit Kontrollleuchten 

Wenn beide roten Kontrollleuchten blinken: 

• Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten zunachst abkuhlen. Falls diese Bedin- 
gung nach dem erneuten Einschalten des Projektors wieder auftritt, ist eine interne 
Komponente defekt. Bitten Sie HP urn Unterstutzung. 

Wenn die rote Temperaturkontrollleuchte leuchtet oder blinkt: 

• Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten zunachst abkuhlen. Vergewissern Sie 
sich, dass sich keine Gegenstande in der Ndhe der Projektorenschlitze befinden und 
diese nicht blockiert sind. Stellen Sie auBerdem sicher, dass die Schlitze frei von Staub 
und anderen Fremdkorpern sind. Entfernen Sie alle weiteren Wdrmequellen aus dem 
Raum. Beachten Sie die Grenzwerte fur Temperatur und Hohe (siehe "Spezifikationen" 
auf Seite 73). Wenn die Kontrollleuchte nach dem Wiedereinschalten des Projektors 
erneut aufleuchtet oder blinkt, bitten Sie HP urn Unterstutzung. 
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Wenn die rote Lampenkontrollleuchte leuchtet oder blinkt: 

• Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten zunachst abkuhlen. Wenn die Kontroll- 
leuchte nach dem Wiedereinschalten des Projektors aufleuchtet oder blinkt, installieren 
Sie eine neue Lampe. Falls diese Bedingung auch nach dem Installieren eines neuen 
Lampenmoduls auftritt, entfernen Sie das Lampenmodul und installieren Sie es erneut. 
Wenn das Problem durch eine neue Lampe nicht behoben werden kann, bitten Sie HP 
urn Unterstutzung. 

Wenn die rote Lampenkontrollleuchte schnell blinkt: 

• Uberprufen Sie, dass die Abdeckung uber der Lampe an der Seite des Projektors kor- 
rekt installiert und richtig befestigt ist. Uberprufen Sie die Raste an der Oberkante der 
Abdeckung und die Verriegelung an der Unterkante. 

Probleme beim Starten 

Wenn keine Kontrollleuchten aufleuchten oder keine Tone horbar sind: 

• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt am Projektor und an einer Netz- 
steckdose angeschlossen ist, die mit Strom versorgt wird. 

• Stellen Sie sicher, dass der Projektor uber den Hauptnetzschalter eingeschaltet wurde. 

• Drucken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste. 

• Ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie 15 Sekunden lang. SchlieBen Sie es 
anschlieftend wieder an und drucken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste. 

Probleme mit Bildern 

Wenn die Meldung "Suchen" oder "Warten" auf einem leeren Bildschirm angezeigt wird: 

• Drucken Sie die Taste source am Projektor oder auf der Fernbedienung ein- oder mehr- 
mals, bis die richtige Quelle ausgewahlt ist. 

• Vergewissern Sie sich, dass die externe Quelle eingeschaltet und angeschlossen ist. 

• Stellen Sie bei Verbindung zu einem Computer sicher, dass der externe Videoanschluss 
des Computers eingeschaltet ist. (Hinweise hierzu finden Sie im Computerhandbuch.) 
Bei einigen Notebooks mussen Sie beispielsweise die Funktionstasten FN+F4 oder 
FN+F5 drucken, urn den externen Videoanschluss zu aktivieren. 

Wenn die falsche Eingangsquelle angezeigt wird: 

• Drucken Sie die Taste source am Projektor oder auf der Fernbedienung, urn eine 
andere aktive Eingangsquelle auszuwahlen. 
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Wenn das Bild nicht fokussiert ist: 

• Vergewissern Sie sich, dass der Objektivdeckel geoffnet wurde. 

• Stellen Sie den Fokussierring ein, wdhrend das On-Screen-Menu angezeigt wird. (Die 
BildgroBe darf sich dabei nicht dndern. Falls diese sich dndert, stellen Sie gerade den 
Zoom und nicht den Fokus ein.) 

• Vergewissern Sie sich, dass die Projektionsfldche 1 bis 10 m vom Projektor entfernt ist. 

• Prufen Sie das Projektionsobjektiv auf Verunreinigungen. 

• Stellen Sie bei Verbindung zu einem Computer die Bildschirmauflosung des Computers 
auf dieselbe Auflosung wie beim Projektor ein, 800 x 600 oder 1024 x 768 (siehe 
"Spezifikationen" auf Seite 73). Wenn am Computer mehrere Monitore angeschlossen 
sind, passen Sie die Auflosung des Monitors an, der dem Projektor zugeordnet ist. 

• Bei einem am S-Videoeingang angeschlossenen Computer kann das Bild keine so hohe 
Auflosung aufweisen wie auf dem Computerbildschirm. 

Wenn das Bild auf dem Kopf stehend oder seitenverkehrt angezeigt wird: 

• Fur den Projektor wurde die falsche Positionseinstellung festgelegt. Drucken Sie die 
Taste enter, wechseln Sie zum Menu Konfiguration > Projektorposition und wdhlen Sie 
die richtige Einstellung aus. 

Wenn das Bild zu klein oder zu groB ist: 

• Stellen Sie den Zoom-Ring an der Oberseite des Projektors ein. 

• Bewegen Sie den Projektor ndher an die Projektionsfldche heran oder weiter von 
dieser weg. 

• Drucken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung die Taste "Bildmodus" Ell ein- 
oder mehrmals, urn festzustellen, ob einer der Bildmodi zu einem Bild mit der richtigen 
GroBe fuhrt. 

• Drucken Sie die Taste enter und wechseln Sie zur Option Bild > Bildmodus anpassen > 

Dehnen. Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen aus. 

• Wenn das Quellengerdt Widescreen-Daten sendet, drucken Sie die Taste enter und 
wechseln Sie zur Option Eingang. Versuchen Sie dann, fur die Einstellung Widescreen- 
Eingang die Option Ja festzulegen. Andernfalls wdhlen Sie Nein aus. 

Wenn die Bildkanten schrdg sind: 

• Stellen Sie den Projektor so auf, dass er moglichst auf die Projektionsfldche zentriert ist 
und entweder unterhalb ihrer Unterkante oder oberhalb ihrer Oberkante steht. 

• Drucken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung die Taste keystone, bis die 
Kanten vertikal verlaufen. 
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Wenn das Bild auseinander gezogen ist: 

• Drucken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung die Taste "Bildmodus" Ell ein- 
oder mehrmals, urn festzustellen, ob einer der Bildmodi zu einem Bild mit der richtigen 
GroBe fuhrt. 

• Drucken Sie die Taste enter und wechseln Sie zur Option Bild > Bildmodus anpassen > 

Dehnen. Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen aus. 

• Wenn das Quellengerdt Widescreen-Daten sendet, drucken Sie die Taste enter und 
wechseln Sie zur Option Eingang. Versuchen Sie dann, fur die Einstellung Wide- 
screen-Eingang die Option Ja festzulegen. Andernfalls wahlen Sie Nein aus. 

Wenn die projizierten Farben geringfugig verfdlscht scheinen: 

• Siehe "Anpassen des Bilds fur optimale Farbwiedergabe" auf Seite 38. 

• Drucken Sie die Taste enter, wahlen Sie Hilfe > Diagnose aus und fuhren Sie den Farb- 
test aus. 

Wenn die projizierten Farben vollig falsch scheinen: 

• Stellen Sie sicher, dass keine Stifte oder Kabelanschlusse verbogen oder beschddigt 
sind. 

• Drucken Sie die Taste enter und wahlen Sie Bild > Farbeinstellungen > Farbraum aus. 
Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen aus. 

• Drucken Sie die Taste enter, wahlen Sie Hilfe > Diagnose aus und fuhren Sie den Farb- 
test aus. 

• Drucken Sie die Taste enter, wahlen Sie Bild > Farbeinstellungen > Farbeinstellungen 
zurucksetzen aus und drucken Sie die Taste enter. 

• Drucken Sie die Taste enter, wahlen Sie Konfiguration > Alle Einstellungen zuruck- 
setzen aus und drucken Sie die Taste enter. 

Wenn das Bild undeutlich ist ("Geisterbilder", verschwommen, schlechte Qualitdt): 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Koaxialkabel mit einem Nennwiderstand von 
75 Ohm verwenden. Alle anderen Kabel oder Nennwiderstdnde konnen zu einer 
beeintrdchtigten Bildqualitdt fuhren. 

• Das Videokabel, mit dem die Videoquelle am Projektor angeschlossen wird, muss eine 
hohere Qualitdt aufweisen (siehe "Auswdhlen der Kabel" auf Seite 53). 

Wenn verschiedene Bildeinstellungen vollig falsch sind und sich nicht korrigieren lassen: 

• Drucken Sie die Taste enter, wahlen Sie Bild > Farbeinstellungen > Farbeinstellungen 
zurucksetzen aus und drucken Sie die Taste enter. 

• Drucken Sie die Taste enter, wahlen Sie Konfiguration > Alle Einstellungen zuruck- 
setzen aus und drucken Sie die Taste enter. 
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Wenn bei einer Computerverbindung das Bild durchlduft oder Kanten abgeschnitten sind: 

• Drucken Sie die Taste auto sync am Projektor oder auf der Fernbedienung. 

• Schalten Sie alle Gerate aus. Schalten Sie zundchst den Projektor und anschlieBend 
das Notebook oder den Desktop-Computer ein. 

• Ldsst sich das Anzeigebild mit den vorherigen Schritten nicht korrigieren, passen Sie 
die Auflosung des Notebooks oder des Desktop-PCs an die Auflosung des Projektors 
an, 800 x 600 oder 1024 x 768 (siehe "Spezifikationen" auf Seite 73). Wenn am 
Computer mehrere Monitore angeschlossen sind, passen Sie die Auflosung des Moni- 
tors an, der dem Projektor zugeordnet ist. 

Wenn das Bild bei einer Computerverbindung flimmert oder instabil ist: 

• Drucken Sie die Taste auto sync am Projektor oder auf der Fernbedienung. 

• Drucken Sie die Taste enter, wdhlen Sie Bild > VGA-Einstellungen aus und passen Sie 
den Wert fur Frequenz oder Taktung an. 

Wenn das Bild nicht mehr auf dem Computermonitor erscheint: 

• Bei einem Notebook-PC konnen Sie moglicherweise sowohl den externen VGA- 
Anschluss als auch das eingebaute Display einschalten. (Hinweise hierzu finden Sie im 
Computerhandbuch.) 

• Schlieften Sie einen Monitor an den VGA-Ausgang an. 

Wenn Text oder Linien von einer Computeranzeige gezackt oder uneben erscheinen: 

• Uberprufen Sie die Fokuseinstellung. 

• Drucken Sie die Taste enter, wdhlen Sie Konfiguration > Trapezkorrektur zurucksetzen 

aus und drucken Sie die Taste enter. 



Wenn der Projektor keine Tone ausgibt: 

• Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel fest am Projektor und am Quellengerdt 
angeschlossen ist. 

• Drucken Sie die Taste enter, wdhlen Sie Audio aus und vergewissern Sie sich, dass die 
Option Stumm deaktiviert und die richtige Lautstdrke eingestellt ist. 

• Drucken Sie die Taste enter, wdhlen Sie Audio > Interne Lautsprecher aus und verge- 
wissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. 

• Drucken Sie die Taste enter, wdhlen Sie Hilfe > Diagnose aus und fuhren Sie den 
Audiotest aus. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen fur "Stumm" und "Lautstdrke" auf dem 
Eingabegerdt, z. B. Videorecorder, Camcorder oder Computer, korrekt sind. 
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Probleme mit Unterbrechungen 

Wenn der Projektor nicht mehr auf Bedienelemente reagiert: 

• Wenn moglich, schalten Sie den Projektor aus, entfernen Sie das Netzkabel, und war- 
ten Sie 15 Sekunden, bevor Sie das Kabel wieder anschlieften. 

Wenn die Lampe wdhrend einer Prdsentation erlischt: 

• Eine geringe Spannungsspitze kann zum Erloschen der Lampe fuhren. Dies ist normal. 
Warten Sie einige Minuten und schalten Sie den Projektor dann wieder ein. 

• Wenn eine rote Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt, siehe "Probleme mit Kontroll- 
leuchten" auf Seite 65. 

Wenn die Lampe durchbrennt oder ein Knallgerdusch von sich gibt: 

• Wenn die Lampe durchbrennt und ein Knallgerdusch von sich gibt, kann der Projektor 
erst wieder eingeschaltet werden, nachdem das Lampenmodul ersetzt wurde. 

• Wenn die Lampe zersprungen ist, fragen Sie HP, ob aufgrund der Glasscherben mog- 
licherweise Reparaturen erforderlich sind. 

Probleme mit der Fernbedienung 

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert: 

• Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedienungsempfdnger an der Vorder- oder Ruck- 
seite des Projektors nicht verdeckt ist. Halten Sie sich in einem Umkreis von 9 m urn den 
Projektor auf. 

• Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Projektionsbildschirm oder auf die Vorder- 
bzw. Ruckseite des Projektors. 

• Halten Sie die Fernbedienung so, dass sie sich direkt vor oder hinter dem Projektor 
befindet und nicht weit entfernt seitlich vom Projektor. 

• Drucken Sie die Taste enter, wdhlen Sie Hilfe > Diagnose aus und fuhren Sie den Fern- 
bedienungstest aus. 

• Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung. 
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Testen des Projektors 

Starten der Diagnose des Projektors 

Das On-Screen-Menu enthdlt verschiedene Diagnosetests, mit deren Hilfe Sie die korrekte 
Funktionsweise des Projektors und der Fernbedienung uberprufen konnen. 

Drucken Sie die Taste enter und wdhlen Sie anschlieBend Hilfe > Diagnose aus. 
2. Wdhlen Sie einen Test aus und drucken Sie die Taste enter. 
Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 
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7 Referenz 



In diesem Kapitel werden die Spezifikationen, Sicherheitshinweise und wichtigen Hinweise 
und Richtlinien fur den Projektor aufgelistet. 



Spezifikationen 

Da HP seine Produkte standig verbessert, bleiben Anderungen an den folgenden Spezifika- 
tionen vorbehalten. Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf der HP Website unter 
http://www.hp.com. 



Projektorspezifikationen 



GroBe 


280 x 255 x 102 mm 


Gewicht 


3,5 kg 


Auflosung 


vp63 10 Series: SVGA (800 x 600) 




vp6320 Series: XGA (1024 x 768) 


Technologie 


DLP 


Videoanschlusse 


VGA-Eingang (D-Sub) mit optionalem Kabel fur Component-Videoeingang 




VGA-Ausgang (D-Sub) 




S-Video (Mini-DIN) 




Composite Video (RCA) 




DVI-D (vp6320 Series) 


Audioanschlusse 


Stereoeingang (2 RCA und Miniphon) 


Sonstige Anschlusse 


USB 1.1 TypB 




RS-232-Steuerung (vp6320 Series) 




1 2-VDC-Trigger-Ausgang (vp6320 Series) 
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Projektorspezifikationen (Fortsetzung) 



Videokompatibilitat 


k ITC/" O CO k A l_l 1 A AD k A LJ 

INToC 3,58 MHz und 4,43 MHz 




n a i n r\ i i i la k i 

PAL B, D, G, H, 1, M, N 




SECAM B, D, G, K, K1,L 




HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i) 




DVI mit HDCP (vd6320 Series) 




PC-Video bis zu SXGA 


Infrarotempfanger 


Vorder- und Ruckseite des Projektors 


Lampe 


210-Watt-Lampe 




4000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer der Lampe (bis zur Hdlfte der 




ursprunglichen Helligkeit) 




Lampenschonermodus reduziert die Lampenleistung auf 168 W 




Ersatzlampe: L1695A 


Ophk 


1 bis 10 m Fokussierbereich 




1,16:1 optischer Zoom 




z d i r\ c 

vp6310 Series: 




i "7 1 • o r\ n ■ i i- L •• L • /c i.£ /n -i. \ 

1,7 bis 2,0 Projektionsverhaltnis (Enrrernung/Breite) 




128 % Versatz (in Relation zur halben Hohe) 




vp6320 Series: 




1,8 bis 2,1 Projektionsverhaltnis (Entfernung/Breite) 




1 S% Vfar<;nt7 I'm Rfa ntinn 7iir nn npn Hnnpl 


1 irhtmn^rhinp 

1— 1 V— 1 1 1 1 1 l\*l OV^I III 1 \^ 


vd6310 Series- 0 55" (14 mm) 1 2° DDR DMD 

V kJ\J\J IV/ Jul ICO. \s f \J \*f 1 1 *T 1 1 1 1 1 1 1 1 aL. LS IS l\ !«✓/ V IL/ 




vp6320 Series: 0,7" (17,8 mm) 12° DDR DMD 


Audio 


Monaural-Lautsprecher, 6 Watt Spitzenleistung 


Gerduschpegel 


weniger als 36 dBA 


Vertikale Neigung 


0° bis 9° 


Vertikale Trapezkorrektur 


±20% 


Fernbedienung 


USB-Maus 


<-> n tn n r> n H <-> n ^ n 
/ vi^i i n~iy c^jlj 1 1 {j\ ici i 


Dor-kf^ iinri Ti^rh Auf- iinn Rnr'knmi^ktfrin 


Sicherheit 


Kompatibel mit Kensington Schloss 




Tastenfolge zum Sperren schutzt vor unberechtigter Nutzung 


Ein/Aus 


100 bis 240Vbei 50 bis 60 Hz 
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Projektorspezifikationen (Fortsetzung) 



Umgebungsbedingungen Betrieb: 

Temperatur: 10 bis 35 °C 

Luftfeuchtigkeit: 80 % relative Luftfeuchtigkeit maximal, nicht konden- 
sierend 

Hohe: bis 3.000 m, bis 25 °C 
Lagerung: 

Temperatur: -20 bis 55 °C 

Luftfeuchtigkeit: 80 % relative Luftfeuchtigkeit maximal, nicht konden- 
sierend 

Hohe: bis 12.000 m 



Kompatibilitdt 


mit Videomodi 




Kompatibilitdt 


Aufldsung 


Aktualisierungsraten (Hz) 


Analog 


VGA 


640 x 350 


70, 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60, 66.66, 66.68, 72, 75, 85 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85 




832 x 624 


74.55 


XGA 


1024x768 


60, 70, 75, 85 




1152 x 870 


75, 75.06 




1280x960 


75 


SXGA 


1280 x 1024 


60, 75 


SXGA+ 


1400x 1050 


60 


Digital (vp6320 Series) 


VGA 


640 x 350 


70, 85 
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Kompatibilitdt mit Videomodi (Fortsetzung) 



Kompatibilitdt 


Aufldsung 


Aktualisierungsraten (Hz) 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60, 72, 75, 85 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85 


XGA 


1024x768 


60, 70, 75 


SXGA 


1280x 1024 


60, 75 


SXGA+ 


1400x 1050 


60 



Sicherheitshinweise 

LED-Sicherheit 

Die Infra rota nschlusse am Digitalprojektor und an der Fernbedienung sind LED-Gerdte der 
Klasse 1 gemaB dem Internationalen Standard IEC 825-1 (EN60825-1). Dieses Gerdt wird 
nicht als gefdhrlich eingestuft, dennoch werden folgende VorsichtsmaBnahmen empfohlen. 

Muss das Gerdt gewartet werden, wenden Sie sich an ein autorisiertes HP Kundendienst- 
center. 

Nehmen Sie keine technischen Anderungen an der Einheit vor. 

• Vermeiden Sie direkten Blickkontakt mit dem LED-Strahl. LED-Strahlen sind unsichtbar und 
daher mit dem bloBen Auge nicht erkennbar. 

• Versuchen Sie nicht, den LED-Strahl mit einem optischen Gerdt anzuschauen. 

Sicherheitshinweis zu Quecksilber 



AWARNUNG! Die Lampe des Digitalprojektors enthdlt eine geringe Menge an Quecksilber. 
Wenn die Lampe zerspringt, mussen Sie fur eine angemessene Beluftung des Bereichs sorgen, 
in dem die Lampe zersprungen ist. Fur die Entsorgung der Lampe gelten moglicherweise spe- 
zielle Umweltschutzrichtlinien. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung 
erhalten Sie bei den lokalen Entsorgungsbehorden oder unter http://www.eiae.org 
(Electronic Industries Alliance). 
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Hinweise und Bestimmungen 



Dieser Abschnitt enthdlt wichtige Informationen zur Konformitdt Ihres Digitalprojektors mit den 
Bestimmungen in bestimmten Regionen. Anderungen an Ihrem Digitalprojektor, die nichtaus- 
drucklich von HP genehmigt wurden, konnen in diesen Regionen zum Verlust der Betriebser- 
laubnis fur den Digitalprojektor fuhren. 

International 

Zur Bestimmung der jeweils geltenden Richtlinien wurde Ihrem Produkt eine Produktspezifika- 
tionsnummer zugeordnet. Die Produktspezifikationsnummer fur Ihr Produkt ist in der nachfol- 
genden Erkldrung aufgelistet. Diese Nummer weicht vom Markennamen und von der Produkt- 
nummer ab. 

Produktspezifikationsnummer: CRVSB-05CE 
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Konformitdtserkldrung 

GemaB ISO/IEC Guide 22 und EN 4501 4 
Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company 

Adresse des Herstellers: Hewlett-Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

erklart, dass das folgende Pro- 
dukt: 

Produktname: Digitalprojektor 
Modellnummern: vp63 1 0/vp6320 Series 

Produktspezifikationsnummer: CRVSB-05CE 
folgenden Produktspezifikationen entspricht: 
Sicherheit: 

IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1 : 1 993 +A1 / EN 60825-1 : 1 994 +A1 1 Class 1 LED 

GB4943-1995 

EMC: 

EN 55022 +A1 Klasse B: 1998 [1] 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024 +A1 :2001 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994/ EN 61 000-3-3: 1 995+A1 :2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B/ANSI C63 .4: 1 992 
AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B 
VCCI 

Weitere Informationen: 

Das Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und tragt das entsprechende CE-Siegel: 

- Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EEC 

- Richtlinie fur elektromagnetische Vertraglichkeit: 89/336/EEC 

[1] Dieses Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Hewlett-Packard PC-Peripheriegeraten getestet. 
Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC Rules. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerat 
darf keine schadigenden Interferenzen verursachen, und (2) das Gerat muss alle empfangenen Interferenzen hand- 
haben konnen, einschlieRlich Interferenzen, die zu unerwiinschter Funktionsweise fuhren konnen. 
Corvallis, Oregon, 15.01.05 




Steve Brown, General Manager 

Ansprechpartner in Europa fur Fragen zu diesen Richtlinien und Bestimmungen: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger StraBe 1 40, 71 034 Boblingen, Deutschland. (FAX:+49-703 1 -1 43 1 43). 

Ansprechpartner in den USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1 501 . 
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Sicherheitshinweiszu Quecksilber 



WARNUNG: Die Lampe des Digitalprojektors enthalt eine geringe Menge an 
Quecksilber. Wenn die Lampe zerspringt, miissen Sie fiir eine angemessene Beliif- 
tung des Bereichs sorgen, in dem die Lampe zersprungen ist. Entsorgen Sie in der 
Nahe befindliche Nahrungsmittel und Getranke, und reinigen Sie die Flache um den 
Projektor sorgfaltig. Waschen Sie sich die Hande nach Reinigen der Flache und 
Handhaben der zerbrochenen Lampe. Fiir die Entsorgung der Lampe gelten ggf. 
spezielle Umweltschutzrichtlinien. Weitere Informationen zur Entsorgung und 
Wiederverwertung erhalten Sie bei den lokalen Entsorgungsbehorden oder unter 
www.eiae.org (Electronic Industries Alliance). Weitere Sicherheitshinweise zur 
Lampe finden Sie unter 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata. 



